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№

п/п 

Патент № 74473 «Шина»  Шина Cordiant Snow Cross 205/55 R16  Выво о содержании 

признака 

1 

  

 

 
композиционное построение, включает 

центральное ребро (а), два средних (в) и два 

боковых ребра (с) 

композиция протектора, включает центральное 

ребро (а), два средних ребра(в) и два боковых ребра 

(с), отделенные друг от друга зигзагообразными 

окружными канавками 

Содержится 
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c 

b 

c 

b 

a 

b 

b 
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2 

  

 

 выполнение центрального ребра сплошным, 

состоящим из чередующихся треугольных и 

четырехугольных элементов, образующих 

стороны ребра 

выполнение центрального ребра в форме «ёлочки» 

с отходящими от центральной части наклонными 

чередующимися треугольными и четырехугольными 

элементами, образующими стороны ребра 

 

Содержится 

 



3 

  

 

 проработка четырехугольных элементов 

центрального ребра на основе 

параллелограммов с изломом у их основания и 

направленных под острым углом к окружной 

центральной оси 

наклонные удлиненные элементы, направлены под 

острым углом к окружной центральной оси имеют 

форму параллелограммов с изломом; 

 

Содержится 

 



4 

  

 

 выполнение средних ребер состоящими из 

отдельно стоящих четырехугольных элементов на 

основе трапеции, расположенных вдоль 

продольной оси четырехугольных элементов 

центрального ребра и в продолжение их 

грунтозацепы средних ребер состоят из отдельно 

стоящих элементов имеющих форму на основе 

трапеции, расположенных вдоль продольной оси 

удлиненных элементов центрального ребра и в 

продолжение их 

 

Содержится 

 



5 

  

 

 выполнение боковых ребер в виде отдельно 

стоящих поперечных четырехугольных элементов 

разной величины с плавно скошенными 

внешними краями, проработанными 

продольными прямыми канавками, и 

внутренними краями, частично проработанными 

поперечными тупиковыми канавками. 

выполнение поперечных граней грунтозацепов 

боковых ребер с явно выраженными ступенчатым 

скосом внешнего края при отсутствии проработки 

продольными прямыми канавками. 

 

Не содержится 

 














